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LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

DESCRIPTION DU SITE

TYPE DE TERRAIN : NATUREL

COMMUNE : TOUR DE FAURE
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LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

PPRi : aucun risque en vigueur

En vigueur : PLU approuvé

Le site se trouve en Zone Naturelle : N-xer (destiné à
accueillir une centrale solaire)

Usage actuel des terrains : parcours, friches boisées
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LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

Le site n’est dans aucune zone à
espaces protégés (ZNIEFF type I
et II, ZICO, NATURA 2000).
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LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE
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LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

• Configuration : Evitement des 
zones à enjeux fort à moyen

• Suppression de 620ml de murets 
sur un total de 6620ml recensés

 Emprise clôturée totale de 19,15 Ha répartie 
en 3 secteurs : 3,69 Ha + 8,81 Ha + 6,65 Ha

 Puissance de la Centrale : 18 MW
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EVITER  / REDUIREPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

Point sur les surfaces :

 Surface totale clôturée : 19,15 Ha

 Surface sans végétation (piste, postes, bâches incendie) : 1,30 Ha

 Surface enherbée sous les panneaux : 8,72 Ha (45,6%), les retours d’expérience montre que la 
végétation est pratiquement identique sous les panneaux, car protégée du soleil en été

 Surface enherbée entre les panneaux : 9,13 Ha (47,7%)

Caractéristiques techniques 



Présentation à la CDPENAF - Projet de Centrale Photovoltaïque - Tour de Faure (46) - Etude préalable agricole – Total Quadran  - 12/2020 - 8

LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

Evolution de l’emprise à la baisse 
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LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

 Emprise clôturée totale de 19,15 Ha répartie en 3 secteurs : 3,69 Ha + 8,81 Ha + 6,65 Ha
 Puissance de la Centrale : 18 MW

Plan de masse
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LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

Mesures paysagères
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LE PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

Secteur situé sur le causse de tour de Faure

Zone assez isolée, causse très boisé, sols superficiels
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« Lot Célé » - Le Causse de Saint-Chels - 28 communes

Relief très marqué à l’approche de vallées

Surface agricole : 45% du territoire avec 60 % de landes boisées

1 agriculture de causse en production dominante ovin viande

1 agriculture de la vallée du Lot : grandes cultures et spécialisées

LE TERRITOIRE DE PROXIMITÉPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE
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LE CONTEXTE AGRICOLE

Dans la vallée :

 Surfaces agricoles très présentes
(concurrence avec le développement
urbain sur les hautes terrasses)

 Forte densité d'exploitations

 Productions végétales diversifiées (grandes
cultures, semences, tabac, maraîchage,
horticulture).

Sur les causses :

 Densité d’exploitation faible

 Productions : élevages avec ovin viande
dominant. Forte proportion de landes.

 Contraintes : qualité des sols, relief,
boisement (groupement forestier)

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE
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Seulement 2,3 ha déclarés en 2013.

Les 19 ha de la zone du projet ont
été déclarés à la PAC uniquement
lors de l’année 2017.

Surface agricole utilisée : 19,15 ha

LES SURFACES IMPACTÉES
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PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE
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LES SURFACES IMPACTÉES

Un exploitant ovins viande en agriculture 

biologique : 

 jeune agriculteur installé depuis 2014 à
proximité

 troupeau de 150 brebis sur 125 ha dont
près de 110 en landes/parcours.

 Projet de de développement et de
modernisation : passer à plus de 200 têtes.

Un exploitant éleveur de chevaux : 

 Centre équestre basé à Cabrerets

 Plus de 100 ha de surfaces déclarées à la
PAC

Une APF : Les vieux Bartas

En extrapolant les pratiques réalisées par 

l’éleveur ovin sur les secteurs de causse : 

Env. 3 000 jours-brebis/ans sur les 19 ha

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE
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L’IMPACT DU PROJETPROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

 Production brute standard ovin Midi-Pyrénées moyenne 2014-2016 (Rica) : 920 €/ha/an

 Coefficient de valorisation de production primaire en Midi-Pyrénées : 1,39

 Durée pour généré le surplus de production : 10 ans

Impact sur l’emploi direct = 19,15 ha en production ovins X 0,0140 ETP/ha = 0,268 ETP 

Soit un total de 0,54 ETP
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EVITER  / REDUIRE

 Limitation de la surface de 40 ha à 19 ha, dont 
exclusion de la combe au centre

 Secteur de causse peu fertile et planté en 
résineux sur 6 ha 

 Implantation sur pieux battus : pas d’impact 
durable sur le sol

Repère : consommation foncière d’espaces agricole 
par l’urbanisation sur la commune de Tour de Faure 
entre 2005 et 2017 : 8,3 ha

Mesures prises pour ÉVITER 
les effets négatifs du projet

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE
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EVITER  / REDUIRE

 Ouverture du milieu et remis en état :
- la densité de panneaux est relativement faible 
avec seulement 46% de la surface
- utilisation privilégiée de mono pieux pour 
l’implantation des tables à 1 m minimum
- défrichement, dessouchage, rebouchage, sur-
semis avec espèces fourragères 
- broyage des cailloux en surface sur les secteurs 
nécessaires sans engendrer d’impacts négatifs sur 
la biodiversité

 Rationnaliser l’exploitation par le pâturage :
- Clôture extérieure 
- Installation de 10 points de raccordement 
électrique + 5 kits de 300 m clôture électrique 
mobile 
- 3 arrivées d’eau équipées de robinets (1 par zone)
- Mise à disposition de 3 abreuvoirs mobiles d’une 
capacité de 80 litres
- Suivi technico économique des pratiques

Mesures prises pour RÉDUIRE 
les effets négatifs du projet

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

 Potentiel théorique d’environ 3 800 jours-
brebis/ans (200 jrs/ha)
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EVITER  - RÉDUIRE 
COMPENSER - EVALUER

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE – TOUR DE FAURE

IMPACT

• 19,15 ha de surfaces 
agricoles avec un 
potentiel de moins de 
3 000 jours-brebis/ans

• Zone de délaissées en 
bordure et entre les 3 
zones

EVITER- REDUIRE

• Limitation de la 
surface, exclusion de 
la combe

• Secteur de causse

• Implantation sur pieux 
battus

• Ouverture du milieu 
et remis en état 

• Rationnaliser 
l’exploitation par le 
pâturage

• => Potentiel 
théorique d’environ    
3 800 jours-brebis/ans

COMPENSER -
EVALUER

• Pas de compensation 
financière proposée 

• Suivi technico-
économique et 
évaluation de la 
production réelle en 
année n+2 et n+4

• => Compensation 
éventuelle calculée sur 
l’écart constaté sur la 
base d’un impact 
calculé sur 10 ans.


